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 Reglages de interface 2884000

Identification

sOmfy.

Version du Hardware 00000901v1.1/1
Version du Bootloader 00000839v2.1
Version du Firmware 00000724v4.4
Version du mapping Eeprom V1.0
Paramétrage

Delai d'expiration de session

DNS Somfy
Adresse serveur lupdate alarmesony.net
Port DNS [

Accés a distance

Prochaine mise & jour 222 (5)
Statut 1070,1100,
Site Web.

Serveur dimages

Copyright €2008 Soméy

92 1)

08/12/2014
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sOmfy.
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o uwoshgens
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_ Adresse MAC 00:50:C2:C8:41:A5
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[ atoucsosumis s

o atousosseum

s REGUGEDEUNTRRG Adresse IP centrale/transmetteur
Adresse IP box/modem ads|
Masque sous-réseau
DNS primaire
DNS secondaire
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Avant douvrir la contraleltransmotteur téléphonique, débrancher impérativement e cordon A
télephonique du coté de la prise murale. |

1- Neutraliser Tautoprotection de I'nstalation, pour ne pas déclencher
Ialame : appuyer sur la touche OFF e la télécommande jusqu'a Fextinction
duoyant
Vous disposez do 2 minutes pour ouvrrle capot de Ia centralefiransmetteur
teléphonique.

2 Débrancher ke cable dalimentation secteur ot
Ia prise RJ 45 a fintériour de Ia centrale.

Enlever 1 pie.

Découvrez les forfaits
Somfy Assistance

3- Maintenir appuyée Ia touche IP tout en
rebranchant le cable d'alimentation secteur
de la centrale.

Au bout dune dizaine de secondes, ke voyant
rouge s'éteint ot s rallume, relicher la
touche IP.

4-Débrancher de noweau o cable
dalimentation secteur 3 lintérieur de fa
centrale. Remetre la pie.

5- Rebrancher la prise RJ 45 et le cable daimentation sectour & lintérieur de la
centrale ot attendre le BIP!
Les champs cu compte 123SMS soront effacés.

- Refermer o capot,
7- Rebrancher le cordon igne téléphonique.
Vous pouvez do nouveau accéder aux pages écran de paramétrage & laide de

Ia carte usine.

8- Vous devez de nouveau paramétrer linterface ordinateur.

Pensez a bien générer une nouvelle carte de codes v
Fauthentification en_vous rondant_dans _le_compte
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