Volets sélectionnés avec Chronis RTS pas d'action ?
Bonjour à tous, 

Je viens de remplacer un Chronis RTS classique par un Chronis RTS Easy ; ça se programme sans difficulté ; aucune difficulté non plus pour associer 7 récepteurs à l'émetteur ; mais problème : une commande sur l'émetteur est bien enregistrée par les récepteurs (allumage du voyant rouge) mais... elle n'est pas effectuée : ni ouverture, fermeture,  ni arrêt ! 

Pour autant, l'appui direct sur une touche d'un volet (montée, arrêt ou descente) est bien pris en charge !

De même, matin et soir un bref allumage rouge est visible sur chaque récepteur au moment prévu par l'horloge et l'affichage de la commande suivante s'effectue bien.

Je ne pense pas que le fait de remplacer l'un de mes 4 Chronis RTS classiques par un Easy soit en cause ?
Merci à tous et plus encore à qui pourra me mettre sur la voie pour la solution.

Bonne continuation à tous et @ bientôt
RJL6611

Le Forum n'a pas répondu à mes attentes et, bien sûr avec un investissement temps j'ai fini depuis par trouver une solution, pas nécessairement la meilleure mais une solution qui a redressé tous mes problèmes. Je la livre donc pour ceux qui un jour ou l'autre pourraient rencontrer ce type de difficulté sachant que l'on ne se penche pas tous les jours sur ce type de programmation avec la Chronis TRS (complète) et qu'on doit alors tout retrouver si ce n'est réapprendre.

Pour vous inciter à voir le problème de près s'il y a lieu, si j'avais commencé par cela, j'aurai compris que mon Chronis RTS fonctionnait parfaitement et aurait gagné 200 € à ne pas acheter 2 Chronis RTS Easy (pour gagner sur le port et en posséder une d'avance) qui m'ont fait perdre du temps en m'embrouillant davantage ! A noter que ma Chronis RTS était bloquée, revenant toujours à OFF en perdant ce que je tentais d'entrer ; c'est déstabilisant mais tenait sans doute principalement à un appui intempestif antérieur sur la touche +.
Pour éviter que cette mésaventure se reproduise, j'ai donc complété à ma façon le mode d'emploi de la Chronis RTS (mais pas la version Easy !).
Je la communique ci-dessous mais aussi en Pièce Jointe.

Pour reprendre toute l'installation de ma Chronis RTS, j'ai ôté les piles durant 5 mn afin de perdre les données enregistrées et 
repris la programmation de l'horloge à partir de la notice Somfy (Réf 90021 19B) :

· Réglage heure d'Hiver / Été 
· Passage Hiver  Été  

Appuyer [image: image28.jpg]ProG s'affiche





Appuyer pendant 5 secondes [image: image2.jpg]


 passe à l'heure d'été

Validation par impulsion sur [image: image3.jpg]



· Passage Été  Hiver 
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le reste sans changement.
· Réglage Heure courante
Appuyer [image: image6.jpg]


  :  l'heure clignote.

Régler l'heure à l'aide de la touche [image: image7.jpg]


   (Lire   +   -)
Validation par impulsion sur [image: image8.jpg]



· Réglage Date courante 


Appuyer [image: image9.jpg]


 (Calendrier)  :  Apparition de la date
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  :  le jour clignote.
Régler l'heure à l'aide de la touche [image: image11.jpg]


   (Lire   +   -)
Appuyer [image: image12.jpg]


 :  le mois clignote.

Régler le mois à l'aide de la touche [image: image13.jpg]


   (Lire   +   -)
Appuyer [image: image14.jpg]


 :  l'année clignote.

Régler l'année à l'aide de la touche [image: image15.jpg]


   (Lire   +   -)
Validation par impulsion sur [image: image16.jpg]


  :  Retour heure courante
Programmation des 5 modes
· Mode hebdomadaire ou journalière (selon l'usage envisagé)
On peut choisir de programmer les jours un à un du lundi (1) au dimanche (7) ; le mode hebdomadaire est accessible entre le 1 (lundi) et le 7 (dimanche) ; lors de ce choix, les 7 jours sont en noir (gras) en haut de l'écran. Quel que soit le choix, maintenir appuyé jusqu'à apparition d'une heure (avec sens de déplacement montée ou descente : [image: image17.jpg]¥ 20:00



 initialement) ; appuyer sur [image: image18.jpg]


pour faire clignoter l'heure  ; appuyer   ou [image: image19.jpg]


 pour indiquer le sens du mouvement (montée ou descente) ; [image: image20.jpg]


ou [image: image21.jpg]


 et le(s) jour(s) clignote(nt). régler l'heure (descente ou montée) par [image: image22.jpg]


. Continuer le même processus pour les autres jours si nécessaire ; valider votre programmation par [image: image23.jpg]


qui réaffiche l'heure courante.
Pour annuler le programmation d'une montée ou d'une descente, une fois dessus, il faut afficher OFF entre 23:59 et 00:00.
· Mode sécurité aléatoire
Ce mode utilise la programmation quotidienne ou hebdomadaire mais se fait en affichant préalablement SEC ; il décale de  15 mn les horaires programmés (simulation de présence).

Pour y recourir, maintenir appuyé [image: image24.jpg]


jusqu'à apparition de SEC ; relâcher pour valider ce mode !
· Mode Cosmic 1 (COS 1) Ce mode fonctionné de 2 manières différentes mais il est toujours en relation directe avec l'heure de lever te de coucher du soleil.
· Temps différé : permet, si nécessaire de régler la courbe d'ouverture /fermeture à  1 h 59 mn de la prévision basée sur la course solaire.
· Temps arrêté : offre la possibilité pour la période estivale d'introduire une heure d'ouverture au plus tôt et une heure de fermeture au plus tard.
· Mode Cosmic 2 (COS 2) Ce mode fonctionne en mode journalier ou hebdomadaire pour la montée des volets mais comme Cosmic 1 pour la descente. 
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Programmation : 
Pour remettre en association, mettre sur AUTO puis appuyer 3 sec sur la touche noire interne du récepteur (le voyant rouge du récepteur s'allume).

A faire sur chaque récepteur.

Quand tous sont préparés, appuyer 1 sec sur la touche interne noire de la Chronis RTS (voir figure ci-contre).
La vérification de la programmation implique d'appuyer une des touches [image: image25.jpg]
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.
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M Vous pouvez maintenant changer les piles.
1" Aprés chaque changement des piles, vous devez régler de
nouveau I'heure et la date.
Par contre la programmation de I'horloge reste enregistrée de
maniére permanente.
Changer les piles Remonter





