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Réglages du réseau

ATTENTION

Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer laccés & Ialarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de lnterface PC lors de sa mise sous
tension.

Adresse MAC 00:50:C2:9A:82.FE
Nom Netbios [ALARMESOMFY
Port HTTP 80

Port HTTPS [aa3

[CTHTTPS seul

[ Activer DHCP

Adresse IP centrale/transmetteur 1921680219
Adresse IP box/modem adsl 1921680254
Masque sous-réseau [255255 2550
DN primaire 2122740241
DNS secondaire 2122740240

Restaurer | [ Appliquer
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Réglages de linterface

Identification

Version du Hardware
Version du Bootloader
Version du Firmware
Version du mapping Eeprom
Paramétrage

Delai d'expiration de session
DNS Somfy

Adresse serveur

Port DNS
Port serveur externe
Accés 4 distance
Prochaine mise & jour
Statut
Smartphones
Effacement.

Sauvegarder
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PILOTAGE ALARME/AUTOMATISMES REGLAGES RAPIDES LISTE DES ELEMENTS JOURNAL DES EVENEMENTS REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME REGLAGES DES VOLETS
ROULANTS REGLAGES DES LUMIERES MES CAMERAS CARTE D'AUTHENTIFICATION
Utilisateur

Deconnexion

Actualiser

Pilotage de I'alarme t des automatismes

Détails

Etat du systéme

Piles OK

Communication radio OK

Porte ou fenéire fermée

Pas dalarme

Boitier OK.

GSM connecté au réseau
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