J'appuie sur le bouton à l'arrière de l'émetteur, la led s'allume !
[image: image1.png][2]. Appuyer une fois sur le bouton a l'arriére de I'émetteur.
La led de I'émetteur doit s'allumer.
Si la led clignote :
6 fois — la barre plapeuse est défectueuse (court-circuit).
8 fois — la barre palpeuse n’est pas correctement mise a
longueur (circuit ouvert).





J'appuie sur le bouton STOP : La led extérieure reste fixe ? 
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L’émetteur doit étre connecté a la barre palpeuse pour étre enregistré.

[1]. Ouvrir I'émetteur barre palpeuse.

[2]. Appuyer sur le bouton STOP (repére 8).
La led extérieure clignote ORANGE pendant 10 secondes.

[3]. Pendant que la led clignote, appuyer briévement sur le bouton DESCENTE (repére 9) du
récepteur.
La Ie‘;‘i)dévieuedigmleVERT. Le récepteur est prét a enregistrer un émetteur barre palpeuse.

Nota : En cas de non appui pendant que la led clignote, réappuyer sur le bouton STOP (repére 8).

[4]. Appuyer 5 fois sur le bouton 4 Iarriére de F'émetteur barre palpeuse.
La led de I'émetteur barre palpeuse s'allume a chaque appui puis au 5éme appui s'allume fixe
pendant 4 secondes puis clignote 4 secondes.

Le récepteur Freeroll émet un BIP et la led extérieure s'allume VERT FIXE (2 secondes) puis
ORANGE FIXE.
L'émetteur barre palpeuse est enregistré.





