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Accueil Mise a jour Paramétres

Configuration rapide Serveur Virtuel

Statistiques
Connexion Mobile Configurer un serveur virtuel afin de permetire aux ordinateurs externes d'accéder au Web, au
Connes FTP et aux autres services assurés par le réseau local.

Sécurité « Adresse IP: Désigner lemplacement dun ordinateur sur le réseau local afin de fournir les services

P ———— « Port du LANWAN : Port de fordinateur fournissant les senices. Il 'agit dun port unique et 1a valeur du port du
LANWAN est comprise entre 1 et 65535.
+ Protocole: Protocoles appliqués par les senices.
« Remarque: Les paramtres prendront uniquement effet orsque le bouton "Appliquer” sera actionné.

Applications Spéciales. Serveur Virtuel Liste

Paramétres DNZ Nom | PortwaN IP LAN| Options
Paramétres SIP ALG. 20
Paramétres UPIP prey
Paramétres NAT
DDNS

Systeme

1921680230 Editer Effacer
1921680230 Editer Effacer
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Identification

REGLAGES GENERAUX

e Version du Hardware 00001060v0.1/2.

Version du Bootloader 00002926v2.7

Version du Firmware 00002627v10.13b27691/0
Version du mapping Eeprom vis

LISTE DES ELEMENTS
JOURNAL DES EVENEMENTS
REGLAGES DES CODES D'ACCES
REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

REGLAGES TELEPHONIE GSH Paramétrage

REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARHE

Delai d'expiration de session

REGLAGES DES VOLETS ROULANTS.
REGLAGES DES LUMIERES

REGLAGES DES SCENARIL DNS Somfy
HES CAMERAS / DETECTEURS THAGES

e Adresse serveur alarmesomfy.net
Port DNS

REGLAGES DE L'INTERFACE

Port serveur externe.

Accés 3 distance et remontée de photos
Prochaine mise 3 jour
Statut
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