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# Nom Protocole Type Ports externes. Adresse IP de destination
1 AlameHTTPS TCP Port 443 192.168.1.229
2 AlameHTTP TCP Port 80 192.168.1.229
3 TP v Port 192 168
UPnP

Activation de 'UPnP
Régles NAT UPnP actives

bmz

Activation du DMZ

ALGs

Activation du SIP ALG

Activation du PPTP

B c Rechercher

Ports de destination

443

80

Activation

I
iig
(<]
«
>
n

Dans la rubrique Translation de
ports vous pouvez défnir vers quel
‘équipement connecté  votre
neufbox sera envoy le trafic
provenant dintemet. Certains
logiciels nécessitent détre
joignables directement dintemet
pour fonctionner convenablement
(jeux. peer to peer, etc). Vous
pouvez configurer ces régles ici
Reportez+vous 2 la documentation
de votre logiciel pour plus
dinformations

Dans la rubrique UPnP vous
pouvez désactiver ou réactiver le
senice UPNP de la neufbox.
Lorsque PP est activé, vous
navez pas besoin de définir de
régles de translation de ports pour
Tes logiciels compatibles UPnP.

Dans la rubrique DMZ vous pouvez
activer ou désactiver la fonction
DMZ de la neufbox. Lorsque la
DMZ est activée, vous powvez
permettre 4 I'un de vos équipement
détre accessible depuis Intemet_ ||
est recommandé d'utiiser un
pare-feu sur cet équipement

Dans la rubrique ALGs, vous
pouvez activer ou désactiver les
fonctions ALGs de Ia neufbox. Si
vous utiisez un senice VoIP tier, i
peut étre nécessaire de désactiver
Ia fonction SIP ALG.




