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mon réseau | monWiFi mon téléphone | assistance  configuration avancée

i i confiquration avancée > confiquration réseau > DMZ.
configuration (@ ace

réseau
Configurer une oMz
Tous s ors e vt ordinstesr
pare-feu Seront accessbies depis
NATIPAT DynDNS. Internet et redirigés vers fadresse
acces a distance P e teaupenent

utilisateur La fonction DMZ permet  un de vos ordinateurs d'étre accessible depuis Internet.

configuration réseau

Pour configurer une DUZ sur
volre ordinateur, vous devez
assocer une adresse P statque
5 cet équpement dans I page
DHeR,

connexion & configuration DMZ

Internet

administration ‘configurer une DMZ sur un ordinateur

1a DMZ actuelle est:192.168.1.230 Pour e, vous pouvez ouvir s
ports pour s appareis dans s
page de confauraton du pare-
feu

iﬂ Vous devez associer une adresse IP statique 3 cet appareil dans Ia page DHCP

(@)te smiozvous

Vous pouvez brancher plusieurs.
ordinateurs ou consoles de feux
en fiaire sur vtre Livebox (ports
ethernet en face arriére).
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‘confiquration avancée > confiauration téseau > DHCP
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NATIPAT

DynDNS

e serveur DHCP de la Livebox permet d'attribuer une adresse IP  chaque appareil de votre réseau local.

configuration DHCP
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Le serveur DHCP estune:
fonctionnaté de a Livebox qui
permet dassigner
automatiuement une adresse P
aux appareis du réseau
omestique.

Dans la section "Baux DHCP
vaides”  vous pouvez visusliser
tous les appareis quirecoivent
automatiquement une adresse
choisi par e serveur:

lest possible de demander au
Serveur DHCP dassigner 3 un
‘apparei une adresse P de
maniére permanente. Cette
opération est recommandée pour
les fonctions de rediectons de
pors disponibles dans fonglet
NATRAT.





