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Adresse MAC 00:50:C2:9A:86:64
Nom Netbios [ALARMESOMEY ]
Port HTTP [0
Port HTTPS [aa3
[CIHTTPS seul
I Activer DHCP
Adresse IP centrale/transmetteur [192.168.1.210
Adresse IP box/modem ads!
Masque sous-réseau [255.255.255.0
DNS primaire [192.168.1.1
DNS secondaire 000
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<« C A Nonsécurisé | 192.168.1.1 - a x » @

seau :

DHCP | NAT/PAT | DNS UPnP | DynDNS | DMZ NTP IPv6

Le serveur DCHP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP & chaque équipement de votre
réseau local.

Uniquement pour des équipements IPv4.

Paramétres du serveur DHCP

Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre 192.168.1.1
Livebox

Masque de sous-réseau du| 255.255.255.0

LAN
Adresse IP de début 192.168.1.10
Adresse IP de fin 192.168.1.150

Annuler Enregistrer

H R Taper ici pour rechercher
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seau
DHCP | NAT/PAT DNS UPnP | DynDNS DMZ NTP IPv6

équipement a une adresse IP statique (parameétrable dans I'onglet DHCP).

Uniquement pour des équipements IPv4.

Vos régles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.
Nous vous déconseillons la création d'une régle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent étre configurés avec une adresse IP statique pour étre disponibles.

FTP Server v |21 21 TCP w| | ALARMESOM... w| | 0.0.0.0/0 Creer
ex. : 1000 ex. : 1000-2000 IP externes autorisées
Activer Application/Service Portinterne  Port externe Protocole Equipement P externe
v Web Server (HTTP) 80 80 TCP i
v Secure Web Server (HTTPS) 443 443 TCP i

H R Taper ici pour rechercher




Copie d’écran centrale
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